Извещение о проведении запроса предложений № 171
на право заключения договора поставки средств индивидуальной защиты
АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» извещает о проведении запроса предложений № 171 на право заключения договора поставки средств индивидуальной защиты.
1. Предмет запроса предложений: право заключения договора поставки средств индивидуальной защиты.

2. Заказчик: акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» (АО «ВВППК»).

Место нахождения АО «ВВППК»: 603002, город Нижний Новгород, улица Московское шоссе, дом 6а.

Почтовый адрес АО «ВВППК»: 603002, город Нижний Новгород, улица Московское шоссе, дом 6а.

Адрес АО «ВВППК» для корреспонденции: 603950, город Нижний Новгород, улица Московское шоссе, дом 6а, ГСП-659.
Телефон АО «ВВППК»: (831) 272-50-44.
Контактное лицо по процедуре запроса предложений: Костюкова Наталия Викторовна. 
Адрес электронной почты: vvppk-ur@vvppk.ru.
3. Информационное обеспечение проведения процедуры запроса предложений: информация о настоящем запросе предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
4. При проведении запроса предложений участникам запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок не предоставляется.

5. Обеспечения заявки на участие в запросе предложений: не требуется.

6. Обеспечение исполнения договора: не требуется.

7. Преференции: предоставляются в соответствии с пунктом 4.17 документации.
8. При исполнении обязательств по договору могут привлекаться третьи лица.
9. Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений: 603059, г.Н.Новгород, ул. Витебская, д. 11, офис АО «ВВППК», дата рассмотрения заявок: 6 июля 2018 года 10 часов 00 минут (время московское), дата оценки, сопоставления заявок и подведения итогов запроса предложений: 6 июля 2018 года.
10. Начальная (максимальная) цена договора: 217 486,31 рублей (двести семнадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей 31 копейка) – без учета НДС. При проведении запроса предложений оценке подлежит цена договора, предложенная участником запроса предложений, без учета НДС. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы по доставке товара, расходы по таможенному оформлению и страхованию товара, налоги, в том числе НДС, сборы, пошлины и другие расходы, которые необходимо учитывать при исполнении договора. (Цена договора, заключаемого по итогам запроса предложений, определяется в соответствии с системой налогообложения, применяемой лицом, с которым заключается договор).

11. Условия исполнения договора поставки средств индивидуальной защиты:
11.1.Наименование, технические характеристики и количество поставляемых товаров:
	№ п/п
	Наименование и размер
	Кол-во

	
	
	

	1
	Ботинки женские кожаные (натуральный мех), НМС (36)
	1

	
	Ботинки женские кожаные (натуральный мех), НМС (37)
	4

	
	Ботинки женские кожаные (натуральный мех), НМС (38)
	7

	
	Ботинки женские кожаные (натуральный мех), НМС (39)
	8

	
	Ботинки женские кожаные (натуральный мех), НМС (40)
	4

	2
	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (41)
	8

	
	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (42)
	9

	
	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (43)
	13

	
	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (44)
	6

	
	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (45)
	3

	
	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (46)
	1

	3
	Полуботинки кожаные женские МБС (37)
	1

	
	Полуботинки кожаные женские МБС (38)
	1

	
	Полуботинки кожаные женские МБС (39)
	3

	4
	Полуботинки кожаные мужские МБС (41)
	3

	
	Полуботинки кожаные мужские МБС (42)
	4

	
	Полуботинки кожаные мужские МБС (43)
	2

	
	Полуботинки кожаные мужские МБС (44)
	4

	
	Полуботинки кожаные мужские МБС (45)
	1


11.2. Технические характеристики поставляемого товара:
1) Ботинки женские кожаные (натуральный мех.), нефтеморозостойкая подошва.
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Технические характеристики:

Ботинки должны быть изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.

В качестве материалов для верха обуви должна использоваться натуральная кожа – юфть термоустойчивая, толщиной 1,8 - 2,0 мм. Полуглухой клапан-язык, исключающий попадание внутрь снега, мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна стойкого к истиранию и натуральной кожи. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка и вкладная стелька из натурального меха «Аляска» (высота ворса – 12-14 мм). 

Для защиты в носочной части стопы должны применяться внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), имеющие конфигурацию препятствующую надавливанию верхнего края на стопу и оборудованные прокладкой из полиуретана.
Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви лег-кость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Носочная часть должна иметь дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки. Нижний слой изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой (-45°С…+300°С, при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью) нитрильной резины с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.
Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы не менее 5,0 мм и элементы подошвы обеспечивают хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. 

Размеры: 36 – 40 (полнота 9)

Высота обуви: 140 ±5 мм 

Масса полупары: 820 ±50 г.

Соответствие: 

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 28507-90

ГОСТ Р 12.4.187-97

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)

Мун 200, Нс, Нм, Щ 20, Тп, Тн 40, З

Рекомендованы для эксплуатации в климатических регионах IА и II (климатические пояса «особый» и III соответственно)

Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011;

Прочность крепления деталей низа Н/см не менее 120

Прочность ниточных креплений деталей, Н/см не менее 120

Требование к подошве: прочность на разрыв, Н/мм2 не менее 2

Твердость подошвы, Шор А не более 70

Величина внутреннего безопасного зазора в момент максимального прогиба защитного носка, мм не менее 20

Коэффициент снижения прочности швов заготовки от воздействия: Нефти, Масла, Бензина, Щелочь 20%  не менее 0,6

Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия: Нефти, Масла, Бензина, Щелочь 20 : не менее 0,5

Прочность на разрыв ходовой части подошвы, Н/см не менее 200.

Коэффициент трения скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям: не менее 0,2

Одориметрия, бал не более 2

Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м не более 15

Запах, балл не более 2

Цветность, градусы не более 20 С по шкале

Мутность, балл не более 2

pH, ед. pH в пределах 6-9

Изменение pH, ед. pH ± 1

Окисляемость, мгО2/л не более 5

Бромируемость, мгBr2/л не более 0,3

УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм, ед. О.П. не более 0,3

Восстановительные примеси, мл 0,02H p-pa Na2S2O3 не более 1

Индекс токсичности, % 70-120

Мышьяк, мг/л не более 0,05

Свинец, мг/д не более 0,03

Кадмий, мг/д не более 0,001

Хром, мг/л не более 0,1

Кобальт, мг/л не более 0,1

Медь, мг/л не более 1,0

Никель , мг/л не более 0,1

Ртуть, мг/л не более 0,0005

Ацетальдегид, мг/м3 не более 0,01

Формальдегид, мг/ м3 не более 0,003

Этиленгликоль, мг/м3 не более 1,0

Этилацетат , мг/м3 не более 0,1

Буталацетат, мг/м3 не более 0,1

Ацетон, мг/м3 не более 0,35

Изопропиловый спирт, мг/м3 не более 0,6

Метиловый спирт, мг/м3 не более 0,5

Пропиловый спирт, мг/м3 не более 0,3

Толуол, мг/м3 не более 0,6

Бензол, мг/м3 не более 0,1

Этиленгликоль, мг/л не более 1,0

Подтверждением соответствия ТР ТС, ГОСТ, физико-механических, санитарно-эпидемиологических, санитарно- химических и токсикологических показателей, миграция вредных веществ является предоставление участником составе заявки копий: сертификата (декларации) соответствия на Товар, оформленными согласно  ТР ТС 019/ 2011 «О Безопасности средств индивидуальной защиты», с приложением указанных в сертификатах (декларациях) соответствия документов (протоколов испытаний). Сертификат должен иметь идентификационные признаки по наименованию, артикулу предлагаемой продукции.

Протокол испытаний изделия должен иметь идентификационные признаки по наименованию, артикулу испытуемого образца в соответствии с предлагаемой продукцией. Показатели должны быть указаны фактические по результатам испытаний.

	Наименование и размер
	Количество

	Ботинки женские кожаные (натуральный мех), НМС (36)
	1

	Ботинки женские кожаные (натуральный мех), НМС (37)
	4

	Ботинки женские кожаные (натуральный мех), НМС (38)
	7

	Ботинки женские кожаные (натуральный мех), НМС (39)
	8

	Ботинки женские кожаные (натуральный мех), НМС (40)
	4


2) Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), нефтеморозостойкая подошва.
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Технические характеристики:

Ботинки должны быть изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.
В качестве материалов для верха обуви должна использоваться натуральная кожа – юфть термоустойчивая, толщиной 1,8 - 2,0 мм.  Полуглухой клапан-язык, исключающий попадание внутрь снега, мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна стойкого к истиранию и натуральной кожи. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка и вкладная стелька из натурального меха «Аляска» (высота ворса – 12-14 мм). 

Для защиты в носочной части стопы должны применяться внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), имеющие конфигурацию препятствующую надавливанию верхнего края на стопу и оборудованные прокладкой из полиуретана.
Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви лег-кость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Носочная часть должна иметь дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки. Нижний слой изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой (-45°С…+300°С, при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью) нитрильной резины с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.  

Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы не менее 5,0 мм и элементы подошвы обеспечивают хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. 

Размеры: 41 – 47 (полнота 10)

Высота обуви: 140 ±5 мм 

Масса полупары: 820 ±50 г.

Соответствие: 

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 28507-90

ГОСТ Р 12.4.187-97

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)

Мун 200, Нс, Нм, Щ 20, Тп, Тн 30, З

Рекомендованы для эксплуатации в климатических регионах IА и II (климатические пояса «особый» и III соответственно)

Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011;

Прочность крепления деталей низа Н/см не менее 120

Прочность ниточных креплений деталей, Н/см не менее 120

Требование к подошве: прочность на разрыв, Н/мм2 не менее 2

Твердость подошвы, Шор А не более 70

Величина внутреннего безопасного зазора в момент максимального прогиба защитного носка, мм не менее 20

Коэффициент снижения прочности швов заготовки от воздействия: Нефти, Масла, Бензина, Щелочь 20%  не менее 0,6

Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия: Нефти, Масла, Бензина, Щелочь 20 : не менее 0,5

Прочность на разрыв ходовой части подошвы, Н/см не менее 200.

Коэффициент трения скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям: не менее 0,2

Одориметрия, бал не более 2

Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м не более 15

Запах, балл не более 2

Цветность, градусы не более 20 С по шкале

Мутность, балл не более 2

pH, ед. pH в пределах 6-9

Изменение pH, ед. pH ± 1

Окисляемость, мгО2/л не более 5

Бромируемость, мгBr2/л не более 0,3

УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм, ед. О.П. не более 0,3

Восстановительные примеси, мл 0,02H p-pa Na2S2O3 не более 1

Индекс токсичности, % 70-120

Мышьяк, мг/л не более 0,05

Свинец, мг/д не более 0,03

Кадмий, мг/д не более 0,001

Хром, мг/л не более 0,1

Кобальт, мг/л не более 0,1

Медь, мг/л не более 1,0

Никель , мг/л не более 0,1

Ртуть, мг/л не более 0,0005

Ацетальдегид, мг/м3 не более 0,01

Формальдегид, мг/ м3 не более 0,003

Этиленгликоль, мг/м3 не более 1,0

Этилацетат , мг/м3 не более 0,1

Буталацетат, мг/м3 не более 0,1

Ацетон, мг/м3 не более 0,35

Изопропиловый спирт, мг/м3 не более 0,6

Метиловый спирт, мг/м3 не более 0,5

Пропиловый спирт, мг/м3 не более 0,3

Толуол, мг/м3 не более 0,6

Бензол, мг/м3 не более 0,1

Этиленгликоль, мг/л не более 1,0

Подтверждением соответствия ТР ТС, ГОСТ, физико-механических, санитарно-эпидемиологических, санитарно- химических и токсикологических показателей, миграция вредных веществ является предоставление участником составе заявки копий: сертификата (декларации) соответствия на Товар, оформленными согласно  ТР ТС 019/ 2011 «О Безопасности средств индивидуальной защиты», с приложением указанных в сертификатах (декларациях) соответствия документов (протоколов испытаний). Сертификат должен иметь идентификационные признаки по наименованию, артикулу предлагаемой продукции.

Протокол испытаний изделия должен иметь идентификационные признаки по наименованию, артикулу испытуемого образца в соответствии с предлагаемой продукцией. Показатели должны быть указаны фактические по результатам испытаний.

	Наименование и размер
	Количество

	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (41)
	8

	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (42)
	9

	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (43)
	13

	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (44)
	6

	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (45)
	3

	Ботинки мужские кожаные (натуральный мех), НМС (46)
	1


3) Полуботинки кожаные женские маслобензиностойкие
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Технические характеристики:

Полуботинки должны быть изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви.

В качестве материалов для верха обуви должна использоваться натуральная кожа хромовая толщиной 1,6-1,8 мм с вставками из водоотталкивающего материала. Полуглухой клапан-язык, исключающий попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из материала стойкого к истиранию. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка из полотна - 65% ПЭ, 35% Кулмакс и подкладочного полотна 100% микрофибра стойких к истиранию, способных активно отводить влагу от стопы.  Для шнурования комплектуются пластмассовыми петлями.

Для обеспечения условий безопасности должна  имеется отделка со световозвращающими элементами.

Вкладная стелька 65% ПЭ, 35% Кулмакс и полиуретан, эффективно впитывает влагу и обеспечивает комфорт при носке.

Для защиты в носочной части стопы должен применяется внутренний защитный алюминиевый носок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. 

Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+100°С) термопластичного полиуретана стойкого к деформациям, истиранию. 

Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы не менее 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. 

Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталость в течение всего рабочего дня. Должны отсутствовать компоненты (материалы и швы), контактирующие с телом пользователя, которые  имеют выступы и  которые могут вызвать раздражение кожи или травму.

Размеры: 35 – 40 (полнота 8)

Высота обуви: 82 ±5 мм 

Масса полупары: 520 ±50 г.

Соответствие:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 28507-99

ГОСТ Р 12.4.187-97

Мун 200, Нм, З

Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011;

Прочность крепления деталей низа Н/см не менее 120

Прочность ниточных креплений деталей, Н/см не менее 120

Требование к подошве: прочность на разрыв, Н/мм2 не менее 2

Твердость подошвы, Шор А не более 70

Величина внутреннего безопасного зазора в момент максимального прогиба защитного носка, мм не менее 20

Коэффициент снижения прочности швов заготовки от воздействия: Нефти, Масла, Бензина не менее 0,6

Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия: Нефти, Масла, Бензина не менее 0,5

Прочность на разрыв ходовой части подошвы, Н/см не менее 300.

Коэффициент трения скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям: не менее 0,2

Одориметрия, бал не более 2

Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м не более 15

Запах, балл не более 2

Цветность, градусы не более 20 С по шкале

Мутность, балл не более 2

pH, ед. pH в пределах 6-9

Изменение pH, ед. pH ± 1

Окисляемость, мгО2/л не более 5

Бромируемость, мгBr2/л не более 0,3

УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм, ед. О.П. не более 0,3

Восстановительные примеси, мл 0,02H p-pa Na2S2O3 не более 1

Индекс токсичности, % 70-120

Мышьяк, мг/л не более 0,05

Свинец, мг/д не более 0,03

Кадмий, мг/д не более 0,001

Хром, мг/л не более 0,1

Кобальт, мг/л не более 0,1

Медь, мг/л не более 1,0

Никель , мг/л не более 0,1

Ртуть, мг/л не более 0,0005

Ацетальдегид, мг/м3 не более 0,01

Формальдегид, мг/ м3 не более 0,003

Этиленгликоль, мг/м3 не более 1,0

Этилацетат , мг/м3 не более 0,1

Буталацетат, мг/м3 не более 0,1

Ацетон, мг/м3 не более 0,35

Изопропиловый спирт, мг/м3 не более 0,6

Метиловый спирт, мг/м3 не более 0,5

Пропиловый спирт, мг/м3 не более 0,3

Толуол, мг/м3 не более 0,6

Бензол, мг/м3 не более 0,1

Диметилтерефталат, мг/л не более 1,5

Этиленгликоль, мг/л не более 1,0

Подтверждением соответствия ТР ТС, ГОСТ, физико-механических, санитарно-эпидемиологических, санитарно - химических и токсикологических показателей, миграция вредных веществ является предоставление участником составе заявки копий: сертификата (декларации) соответствия на Товар, оформленными согласно  ТР ТС 019/ 2011 «О Безопасности средств индивидуальной защиты», с приложением указанных в сертификатах (декларациях) соответствия документов (протоколов испытаний). Сертификат (декларация) должны иметь идентификационные признаки по наименованию, артикулу предлагаемой продукции.

Протокол испытаний изделия должен иметь идентификационные признаки по наименованию, артикулу испытуемого образца в соответствии с предлагаемой продукцией. Показатели должны быть указаны фактические по результатам испытаний.

	Наименование и размер
	Количество

	Полуботинки кожаные женские МБС (37)
	1

	Полуботинки кожаные женские МБС (38)
	1

	Полуботинки кожаные женские МБС (39)
	3


4) Полуботинки кожаные мужские маслобензиностойкие
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Технические характеристики:

Полуботинки должны быть изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви.
В качестве материалов для верха обуви должна использоваться натуральная кожа хромовая толщиной 1,6-1,8 мм с вставками из водоотталкивающего материала. Полуглухой клапан-язык, исключающий попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из материала стойкого к истиранию. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка из полотна 65% ПЭ, 35% Кулмакс и подкладочного полотна 100% микрофибра, стойких к истиранию, способных активно отводить влагу от стопы.   

Для обеспечения условий безопасности должна имееться отделка со световозвращающими элементами.

Вкладная стелька 65% ПЭ, 35% Кулмакс и полиуретан эффективно впитывает влагу и обеспечивает комфорт при носке.

Для защиты в носочной части стопы должен применяться внутренний защитный носок из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. 

Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+100°С) термопластичного полиуретана стойкого к деформациям, истиранию. 

Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы не менее 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. 

Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталость в течение всего рабочего дня. Должны отсутствовать компоненты (материалы и швы), контактирующие с телом пользователя, которые  имеют выступы и  которые могут вызвать раздражение кожи или травму.

Размеры: 40 – 47 (полнота 9)

Высота обуви: 90 ±5 мм 

Масса полупары: 585 ±50 г.

Соответствие:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 28507-99

ГОСТ Р 12.4.187-97

Мун 200, Нм, З

Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011;

Прочность крепления деталей низа Н/см не менее 120

Прочность ниточных креплений деталей, Н/см не менее 120

Требование к подошве: прочность на разрыв, Н/мм2 не менее 2

Твердость подошвы, Шор А не более 70

Величина внутреннего безопасного зазора в момент максимального прогиба защитного носка, мм не менее 20

Коэффициент снижения прочности швов заготовки от воздействия: Нефти, Масла, Бензина не менее 0,6

Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия: Нефти, Масла, Бензина не менее 0,5

Прочность на разрыв ходовой части подошвы, Н/см не менее 300.

Коэффициент трения скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям: не менее 0,2

Одориметрия, бал не более 2

Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м не более 15

Запах, балл не более 2

Цветность, градусы не более 20 С по шкале

Мутность, балл не более 2

pH, ед. pH в пределах 6-9

Изменение pH, ед. pH ± 1

Окисляемость, мгО2/л не более 5

Бромируемость, мгBr2/л не более 0,3

УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм, ед. О.П. не более 0,3

Восстановительные примеси, мл 0,02H p-pa Na2S2O3 не более 1

Индекс токсичности, % 70-120

Мышьяк, мг/л не более 0,05

Свинец, мг/д не более 0,03

Кадмий, мг/д не более 0,001

Хром, мг/л не более 0,1

Кобальт, мг/л не более 0,1

Медь, мг/л не более 1,0

Никель , мг/л не более 0,1

Ртуть, мг/л не более 0,0005

Ацетальдегид, мг/м3 не более 0,01

Формальдегид, мг/ м3 не более 0,003

Этиленгликоль, мг/м3 не более 1,0

Этилацетат , мг/м3 не более 0,1

Буталацетат, мг/м3 не более 0,1

Ацетон, мг/м3 не более 0,35

Изопропиловый спирт, мг/м3 не более 0,6

Метиловый спирт, мг/м3 не более 0,5

Пропиловый спирт, мг/м3 не более 0,3

Толуол, мг/м3 не более 0,6

Бензол, мг/м3 не более 0,1

Диметилтерефталат, мг/л не более 1,5

Этиленгликоль, мг/л не более 1,0

Подтверждением соответствия ТР ТС, ГОСТ, физико-механических, санитарно-эпидемиологических, санитарно - химических и токсикологических показателей, миграция вредных веществ является предоставление участником составе заявки копий: сертификата (декларации) соответствия на Товар, оформленными согласно  ТР ТС 019/ 2011 «О Безопасности средств индивидуальной защиты», с приложением указанных в сертификатах (декларациях) соответствия документов (протоколов испытаний). Сертификат (декларация) должны иметь идентификационные признаки по наименованию, артикулу предлагаемой продукции.

Протокол испытаний изделия должен иметь идентификационные признаки по наименованию, артикулу испытуемого образца в соответствии с предлагаемой продукцией. Показатели должны быть указаны фактические по результатам испытаний.

	Наименование и размер
	Количество

	Полуботинки кожаные мужские МБС (41)
	3

	Полуботинки кожаные мужские МБС (42)
	4

	Полуботинки кожаные мужские МБС (43)
	2

	Полуботинки кожаные мужские МБС (44)
	4

	Полуботинки кожаные мужские МБС (45)
	1


11.3. Требования к качеству, совместимости и сертификации:

11.3.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, оригинального заводского производства.

11.3.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.3. Поставщик должен представить сертификат соответствия, требованиям технического регламента Таможенного союза, на поставляемый Товар. Срок действия сертификатов на специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты должны действовать по 31.12.2019 включительно. Копии сертификатов прилагаются к поставляемому товару.

11.3.4. Поставщик должен предоставить на поставляемую обувь заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении специальной одежды, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты.

11.4. Требования к безопасности товаров:

Товары должны не представлять опасности для здоровья человека, не являться источниками выделения вредных веществ. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, иным нормативно-правовым документам, действующим на территории Российской Федерации и подтверждаться документально. Безопасность поставляемого товара должна соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим на территории РФ.

11.5. Порядок расчётов:

11.5.1. Оплата товара осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения заказчиком всего количества поставляемого товара, подтвержденного подписанными сторонами товарными (товарно-транспортными) накладными, а также предоставления поставщиком полного комплекта товаросопроводительных документов (в том числе счета, счета-фактуры, товарной накладной, других документов, предусмотренных договором).

11.6. Форма, сроки и порядок поставки товара:

11.6.1. Поставка товара производится Поставщиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения договора.

Место поставки товара: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 6а, 1 этаж, офис АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».
11.6.2. Товар поставляется в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов (время московское) транспортом поставщика.

11.6.3. Дата и время поставки согласуются с заказчиком не менее чем за 3 (три) дня до начала поставки.

11.6.4. Поставщик обязуется за свой счет проводить замену товара ненадлежащего качества.

11.7. Требования к упаковке товара и отгрузке товара:

Упаковка товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

11.8. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки.

11.9. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: предъявляются требования, соответствующие техническим регламентам согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, а также документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

12. Документация по проведению запроса предложений может быть получена по адресу: 603059, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д. 11, офис АО «ВВППК», в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов (время московское). Документация по проведению запроса предложений предоставляется в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления на получение документации по проведению запроса предложений. Предоставление документации по проведению запроса предложений прекращается не позднее, чем за два дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Для получения документации по проведению запроса предложений при себе необходимо иметь: 1) паспорт, 2) карточку с основными сведениями о претенденте: полное наименование организации, фактический и юридический адреса, банковские реквизиты, контактный телефон/факс, контактное лицо (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, контактный телефон/факс (для физического лица), 3) доверенность на право получения документации по проведению запроса предложений (для представителя) или копию протокола (решения) о назначении на должность (для единоличного исполнительного органа). Плата за предоставление документации по проведению запроса предложений не взимается.

13. Заявки на участие в запросе предложений могут быть предоставлены непосредственно полномочному представителю заказчика по адресу: 603059, город Нижний Новгород, улица Витебская, дом 11, офис АО «ВВППК», в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов (время московское), или направляются заказчику посредством почтовой связи по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а, ГСП-659, начиная со дня, следующего за днем опубликования на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений и по 5 июля 2018 года включительно.

14. Претендентом на участие в запросе предложений признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

1) претендент должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом настоящего запроса предложений;

2) претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

3) претендент не должен находиться в процессе ликвидации;

4) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

5) на имущество претендента не должен быть наложен арест;

6) деятельность претендента не должна быть приостановлена;
7) о претенденте не должно быть сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
8) претендент должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
9) претендент должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» документации по проведению запроса предложений.
9. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей документацией, претендент на участие в запросе предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен представить следующие документы:

· опись документов, заверенная претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента (по форме 5, приведенной в настоящей документации);

· сведения о претенденте, заверенные претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента (по формам 2, 3, 4, приведенным в настоящей документации);

· оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложения – для претендентов юридических лиц;

· оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложения – для претендентов индивидуальных предпринимателей;

· копия свидетельства о государственной регистрации претендента или свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о претенденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента;

· копия свидетельства о постановке претендента на учет в налоговом органе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации претендент состоит или должен состоять на учете в налоговом органе, заверенная претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента;

· копии учредительных документов в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, заверенные претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента (для юридически лиц);

· копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в запросе предложений – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие в запросе предложений без доверенности, заверенная претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента;

· оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданной на имя лица, уполномоченного действовать от имени претендента, или иного документа (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающего полномочия представителя претендента, – в случае если от имени претендента на участие в запросе предложений действует представитель;

· оригинал или нотариально заверенная копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная налоговым органом не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего запроса предложений;

· надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства, полученный не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего запроса предложений (для иностранных лиц);

· копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом настоящего запроса предложений, заверенные претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента;

· копии документов, удостоверяющих личность претендента на территории Российской Федерации или, если физическое лицо является гражданином иностранного государства, на территории такого иностранного государства согласно применимому праву (для претендентов физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

· документы, указанные в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» документации по проведению запроса предложений.

Документы, составленные на иностранном языке, принимаются при условии их легализации в соответствии с международными договорами и действующим законодательством Российской Федерации. К таким документам должен быть приложен их перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Документы, подписанные (заверенные) любым из видов электронных подписей, предоставленные претендентами в составе заявки на участие в запросе предложений, заказчиком к рассмотрению не принимаются, в указанном виде документы считаются непредоставленными.

В случае если на стороне претендента на участие в запросе предложений выступает несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на участие в запросе предложений.

Претендент на участие в запросе предложений по собственной инициативе также может предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, с комментариями, разъясняющими цель предоставления таких документов.

15. Заявки на участие в запросе предложений подаются в письменной форме. Претендент на участие в запросе предложений вправе подать только одну заявку.

Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью претендента и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица претендента на участие в запросе предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке. Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть заверены претендентом, если иное не предусмотрено настоящей документацией. Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть прошиты и скреплены подписью претендента (уполномоченного лица) и (если применимо) печатью претендента на прошивке.

Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в запросе предложений.

Все без исключения страницы заявки, включая документы, представляемые в подтверждение соответствия претендента требованиям, установленным настоящей документацией, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью претендента (уполномоченного лица) и (если применимо) печатью претендента на прошивке. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав предложения на участие в запросе, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе предложения на участие в запросе документов и сведений.

Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по проведению запроса предложений, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по проведению запроса предложений, оформленные в соответствии с настоящим пунктом), входящие в состав заявки, должны быть предоставлены претендентом на участие в запросе предложений по адресу, указанному в настоящем извещении и документации по проведению запроса предложений.

Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии представленных претендентом документов. В случае если претендент на участие в запросе предложений в установленный в запросе срок не предоставил заказчику оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются непредоставленными в составе заявки на участие в запросе предложений. Срок предоставления документов устанавливается заказчиком одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней с даты направления заказчиком соответствующего запроса.

16. Претендент на участие в запросе предложений, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после ее подачи, но до истечения срока предоставления заявок по данному запросу предложений. Извещение претендента об изменении или отзыве предложения на участие в запросе должно быть подписано уполномоченным на то лицом.

17. При рассмотрении и оценке заявок претендентов заказчик вправе проводить переговоры с претендентами по уточнению заявки претендента. Заказчику запрещается проводить переговоры с претендентами и участниками в процессе проведения запроса предложений, в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе предложений и/или условия для разглашения конфиденциальных сведений.

Заказчик вправе до подведения итогов запроса предложений в письменной форме запросить у участников, государственных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия товара/работ, предлагаемого(ых) участником, предъявляемым требованиям. При этом не допускается изменение предложений участников. Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления запроса без указания наименования участника. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товар/работы, предлагаемый(ые) участником, не соответствует предъявляемым требованиям, предложение участника может быть отклонено.

18. Комиссия отклоняет представленные предложения в случае:

1) несоответствия представленного предложения по существу требованиям, указанным в настоящем извещении и в документации по проведению запроса предложений;

2) указания предельной цены товара выше установленной в настоящем извещении и в документации по проведению запроса предложений;

3) отказа от проведения запроса предложений.

Отклонение представленных предложений по иным основаниям не допускается.

19. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора (максимальный итоговый рейтинг), и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

20. Договор по результатам запроса предложений заключается в бумажном виде. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений.

Победитель запроса предложений обязан подписать договор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора.
Срок заключения договора по результатам запроса предложений составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора
21. В текст договора, заключаемого по результатам процедуры запроса предложений, по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров (работ, услуг); иные, изменяющие условия договора в лучшую для заказчика сторону. 

Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам процедуры запроса предложений, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями проекта договора, извещением о проведении запроса предложений, документацией по проведению запроса предложений, а также законодательством Российской Федерации.

22. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время до подведения его итогов без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими или юридическими лицами, которым такие действия могут принести убытки.

Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с победителем запроса предложений или иным участником, с которым по итогам запроса предложений в соответствии с документацией по проведению запроса предложений подлежит заключению договор, не возмещая победителю/участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием/победой в процедуре запроса предложений. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и/или участником, занявшим второе место, заказчик публикует на официальном сайте извещение о признании запроса предложений несостоявшимся в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

Генеральный директор







А.Г.Кузнецов
